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Wameta CUT 40 PRO on monipuolisin säädöin 
ja käyttöä helpottavin toiminnoin varustettu 
huippunykyaikainen plasmaleikkausinvertteri. 

Kone toimii 230V liitäntäjännitteellä. 
Laitteella voidaan leikata kaikkia sähköä 
johtavia materiaaleja.

Koneessa on vedenerotin paineilmalle, 
paineilman säätö sekä set-toiminto, jolla 
paineiman painetta voidaan säätää ilman,
että pilottikaarta sytytetään.

Maksimileikkaussyvyys rakenneteräkselle on  
20 mm (purkuleikkaus).

Laite on valmistettu EN 60974-1 ja EN-50199 
-normien mukaisesti ja se täyttää myös 
EEC-direktiivin 83/336 (EMC) ja 73/23. 

Takuu 1 vuosi

Jälleenmyyjä	 Maahantuonti

Monipuolinen & tehokas 
kannettava plasmaleikkauslaite.

Wameta CUT 40 PRO
Plasmaleikkauslaite

TEKNISET TIEDOT
Cut 40 PFC
Liitäntäjännite (V)	 1-vaihe, 90 VAC – 272 VAC
Vaihtovirran taajuus Hz	 50/60
		  1-110/120/130±10%	 1-220/230/240±10%
Nimellisvirta (A)		  34.5	 22.6
Nimellisteho (kW)	 3.8	 4.9
Leikkausvirta-alue (A)	 20~30 	 20~40
Suurin tyhjäkäyntijännite (V)	 210
Kuormitettavuus (40°C, ED)	 35% 30A	 50% 40A 
		  60% 22A	 60% 36A
		  100% 20A 	 100% 30A
Purkuleikkaus (mm)	 ≤20	 ≤25
Valiolaatuinen leikkaus (mm)	
	 Hiiliteräs	 ≤15	 ≤20
	 Ruostumaton teräs	 ≤15	 ≤20
	 Alumiini	 ≤12	 ≤16
	 Kupari	 ≤8	 ≤12
Mitat (mm)		  510 x 146 x 278
Suojausluokka		  IP23
Eristysluokka		  H
Nettopaino (kg)		  8
Jäähdytystapa		  AF
Tehokerroin	 	 0.99

Huomaa: ylläolevat tiedot voivat muuttua tuotetta kehitettäessä.


